PNEUMATIQUE
PNEUMATIC

art. 902572

Art. 952572
DISQUE INOX 316
AISI 316 disc

MANCEUVRE PAR
ACTIONNEUR
PNEUMATIQUE.

With pneumatic actuator.

Ar. 202572

MANCEUVRE PAR
LEVIER TOUT QU RIEN
With manual handle
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VANNE AVEC ACTIONNEUR DOUBLE EFFET
VALVE WITH DOUBLE ACTING ACTUATOR
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VAMNNE AVEC ACTIONNEUR SIMPLE EFFET
VALVE WITH SPRING RETURN ACTUATOR

B | 264 | 296
Ty
o | & | s
[ e[ 33|

F |12 | 1e2 |
ACT. 63 63

CARACTERISTIQUES

GENERALES

« SERIE : FL

* RACCORDEMENT :
Entre bride PN 10 -
PN 16 - ASA 150

* DIAMETRE NOMINAL :
De DN 32 a DN 800

* MANCEUVRE : Rotation
de 90° de la poignée

= Test : 100%

* ORGANE DE COMMAN-
DE : Levier en fonte d'a-
lumninium revétu epoxy

CONDITIONS

D'UTILISATION

* Montage dans le systé-
me de conduite fixe

+ Pression nominale (PN)
en bar

« Limites de température :
-20°C +110°C

« Direction du fluide
Dans les deux directions

* La manceuvre de la
vanne est conseillée au
moins deux fois pendant
l'année.
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SPECIFICATIONS

* SERIE : FL

* CONNECTIONS :
Between flanges
PN 10- PN 16 -
ASA 150

* NOMINAL DIAME-
TER : From DN 32
to DN 800

* MANEUVER : 80°
rotation of the lever

* TESTING :
100% tested

* OPERATOR : Lever
handle in alumi-
nium epoxy pain-
ted

WORKING

CONDITIONS

* Assembly in rigid
pipe system

* Nominal pressure
(PN) in bar

* Temperature
range : -20°C
+110°C

* Direction of flow :
both directions

* We recommend fo
manceuvre the
valve at least twice

VANNE PAPILLON TYPE WAFER PN 10/16 ET ANSI 150, CORPS FONTE
GG25 RILSANISE, DISQUE INOX 316, AXE INOX, MANCHETTE EPDM.

WAFER type butterfly valve PN 10/16 and ANSI 150, RILSAN coated GG25
cast iron body, AISI 316 disc, stainless steel stem, EPDM seat.
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- PRESSION DE FLUIDE = 6 BAR - PRESSION D'AIR

CERTIFICATIONS,
NORMES
CERTIFICATIONS,
NORMS
o 1505211 Axell
32 FO7 1
40 Fo7 "
50 Fo7 "
65 FO7 il
80 FO7 i
100 FO7 1
125 FO7 14
150 FO7 14
200 FO7 14 0u 17
250 F10 az
300 F10 22
350 F10 22
400 F12 35"
450 F14 85"
500 Fi14 55"
600 F16 60°
700 F25 65"
800 F25 80"

* AXE ROND + CLAVETTE

4 year. * Cylindrical stem

POS.| DESCRIPTION / PART NAME | MATERIAUX / MATERIALS | N°P.
1| CORPS /BODY EN-GLJ 250 1
2 | BAGUE / BUSHING ACETAL DELRIN 1
3 | O-RING /RING NITRILE i
4 | AXE SUPERIEUR / STEM INOX AIS] 420 1
5 | MANCHETTE / SEAT EPDM 1
6 | DISQUE /DISC CFaM 1
7 | AXE INFERIEUR / STEM INOX AISI 420 1
8 | CIRCLIP / CIRCLIP ACIER NICKELE 1
9 | ANNEAU D'ARRET / RETAINER ACIER NICKELE 1
10| VIS / SCREW ACIER ZINGUE 1
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Prix appel local d'un poste fixe

Fiche indicative sous réserves de modifications / We reserve the right to modify our products without notice



